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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

"LEY QUE PROMUEVE ESTACIONES DE CARGA 
PARA VEHICULOS ELÉCTRICOS Y EL 
OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS PARA LA 
RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR" 

Los congresistas que suscriben, a iniciativa de[ Congresista de la República 
MIGUEL ROMAN VALDIVIA, ejerciendo el derecho que les confiere el artículo 
107° de la Constitución Política de[ Estado, concordante con los artículos 22 - 

C 67°, 75° y  76 de[ Reglamento de[ Congreso de la República, presentan el 
siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

"LEY QUE PROMUEVE ESTACIONES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
Y EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS PARA LA RENOVACION DE 

AUTOMOTOR" 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1.- Objeto de la presente ley 
La presente ley tiene por objeto, promover la implementación de estaciones de 
carga para vehículos eléctricos, así como el otorgamiento de incentivos, con el 
fin de contribuir a la movilidad sostenible y a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Artículo 2.- Del tipo de estaciones de carga 
Estación de carga rápida: Sistema que provee energía para la carga rápida de 
las baterías de vehículos eléctricos y que cuenta con una potencia de salida 
superior a 50 kilovatios. 

Estación de carga lenta: Equipo que provee energía para la carga lenta de 
baterías de vehículos eléctricos y que tiene una potencia de salida entre 7 
kilovatios y  49 kilovatios. 

Artículo 3.- De los centros de cargas en proyectos de vivienda nuevos 
Establézcase que a partir de la vigencia de la presente ley todos los proyectos 
de vivienda de condominios y edificios de uso residencia o comercial que se 
construyan, deben incluir en sus instalaciones el servicio de cargadores de 
electricidad para vehículos eléctricos en áreas comunes. Los accesos de recarga 
deben contar con las medidas de seguridad necesaria. 

Artículo 4.- Centros de Cargas 
Las entidades de los gobiernos regionales y locales, en coordinación con los 
Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y de[ Ambiente; 
promoverán iniciativas privadas para la construcción de centros de cargas para 
vehículos eléctricos. 
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Resulta importante reconocer que la implantación de los vehículos 
eléctricos es una oportunidad única para el. desarrollo de la movilidad 
sostenible, ya que permitirá sustituir el parque automotor que depende de 

la combustión, por vehículos eléctricos que disminuirían las emisiones de 
gases tóxicos a Ea atmósfera. Esto repercutirá positivamente en el medio 
ambiente y en la salud de las personas que, no solo respirarán mejor, sino 
que sufrirán menos la contaminación acústica que producen los motores que 
funcionan con combustibles. 

Los vehículos eléctricos poseen una eficiencia energética del 90%, frente al 
38% de los motores diesel, su ahorro energético promedio respecto a los 
vehículos a motor es del 40% y su mantenimiento es mucho más barato, ya 
que el motor de este tipo de transporte tiene, de media, un 90% de 
componentes menos que un propulsor a combustión, los frenos duran más y 
se reducen las sustituciones de filtros, líquidos y aceites.1  

Ciudades como Madrid o Barcelona, ya se han apuntado a la movilidad 
eléctrica, con la finalidad de que se priorice el uso de los vehículos 
eléctricos frente a los impulsados por carburantes, sin embargo, resulta 
necesario que las administraciones implanten una serie de medidas que 
rompan las barreras de entrada que existen entre los consumidores de este 
tipo de tecnologías. 

En el caso de los nuevos vehículos eléctricos su "combustible" es la 
electricidad y una parte importante de ella es de origen renovable. 
Teniendo en cuenta que un vehículo por combustión puede realizar unos 
15.000 km/año de media, la sustitución de éste por un vehículo eléctrico 
representaría un ahorro de 1.500 kg/CO2 al año. Además, hay que resaltar 
que los vehículos eléctricos están catalogados como "ZERO EMISIONES" en 
el punto de consumo, lo que ayuda a mejorar de forma sustancial la calidad 
de aire en las grandes ciudades, reduciendo la contaminación atmosférica y 
ayudando a prevenir los cada vez más frecuentes episodios de alta 
contaminación y sus efectos adversos sobre la salud.2  

1.2. ESTACIONES DE CARGA 

Una estación de carga o estación de carga eléctrica, también llamada en 
España electrinera o electrolinera, es un lugar que provee electricidad para 
la recarga rápida de las baterías de los vehículos eléctricos, incluyendo 
los vehículos híbridos enchufables, mediante procedimientos que no llevan 
más de diez minutos (dispensadores rápidos de electricidad o estación de 
recambio de baterías).3  

1  https l/ecovatios.com/ventaias-la-movilidad-electrica/  
2  https IIwww  

flp//noticiascoches.com/noticias-motor/asi-funciona-una-eIectroIinera-robotizada/181O4  
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Son estaciones en las que el vehículo, se conecta directamente a la red 
eléctrica, estos sistemas van superando problemas, como son el tiempo de 
recarga, que con las infraestructuras eléctricas actuales y el término de 
potencia, puede llevar varias horas en la recarga lenta; y la estandarización 
de los mismos, ya que será necesario que los sistemas empleados por la 
industria sean compatibles. 

La batería es el factor más importante que tiene influencia en el 
rendimiento y costo de los vehículos eléctricos enchufables. En los vehículos 
eléctricos de batería, ésta constituye aproximadamente un tercio del precio 
de venta. Existen diferentes tipos de baterías disponibles para su uso en 
vehículos de pasajeros. Sin embargo, más del 90% de los fabricantes de 
automóviles actualmente utilizan baterías de iones de litio debido a su 
rendimiento superior en densidad de energía, vida útil, ciclos de carga y 
fiabilidad. Se espera en un futuro previsible que las baterías de iones de litio 
sean el principal tipo de batería (Consejo Nacional de Investigación, 2013). 

La infraestructura de recarga es el conjunto de dispositivos físicos y lógicos, 
destinados a la recarga de los vehículos eléctricos que cumplan los requisitos 
de seguridad y disponibilidad previstos para cada caso, con capacidad para 
prestar servicio de recarga de forma completa e integral. Incluye las 
estaciones de recarga, el sistema de control, canalizaciones eléctricas, 
los cuadros eléctricos de mando y protección y los equipos de medida, 
cuando éstos sean exclusivos para la recarga de[ vehículo eléctrico. 

• Estación de Carga Lenta 
También llamada carga convencional, normal o estándar lenta, es, como 
su nombre indica, la más habitual, provee energía para la carga lenta de 
baterías de vehículos eléctricos y que tiene una potencia de salida entre 
7 kilovatios y 49 kilovatios, lo que permite realizar la recarga completa 
de las baterías en un plazo de 6 a 8 horas. Este tipo de recarga es la más 
sencilla de utilizar, ya que no requiere de instalación previa, únicamente 
es necesario contar con un conector doméstico. La carga lenta es la 
opción más recomendada para cargar las baterías durante la noche. 
Además, permite reducir gastos debido a la tarifa eléctrica nocturna, 
más económica que en el resto de franjas horarias. 

• Estación de Carga Rápida 
La recarga rápida se realiza a una potencia muy alta, las baterías de 
vehículos eléctricos cuentan con una potencia de salida superior a 50 
kilovatios. Una característica muy destacable de este tipo de carga, es 
que la media hora a la que hacemos referencia, es el tiempo necesario 
para recargar aproximadamente el 80% de la batería. Habitualmente no 
supone ningún tipo de inconveniente pues cuando recargamos el vehículo 
las baterías no suelen estar del todo agotadas, pero en el caso de querer 
recargar el 20% restante hasta alcanzar la carga completa, el proceso se 
ralentiza y puede tardar hasta 20 minutos más en alcanzar el 100%. 
















